
Watercom SLIMLINE

Das fertig konfigurierte Kompaktsystem 
zur Schwimmbad-Wasseraufbereitung

Modernes Pool- und Spa-
Managementsystem. Der „mitdenkende 

Computer“ hat die komplette 
Schwimmanlage fest im Griff:

Attraktionen steuern, Fernzugriff, Messen, 
Regeln, Dosieren, Filtern, Überwachen, 

Informieren und mehr.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv 
über den farbigen Touch-Screen. Bei 
der Wasserpfl ege haben Sie die freie 

Wahl ob mit Chlor oder Aktivsauerstoff. 
Die Umstellung erfolgt ganz einfach per 

Tastendruck.

Einfach bestes Wasser genießen!
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Ein System - alles bedacht

di
no

/F
A

-0
-1

50
4-

de

Die Bedienung des Systems erfolgt intuitiv über den 
TouchPanel. Alle wichtigen Parameter sind auf einen Blick 
erfassbar.

Das erste Pool- und Spa-Management Kompaktsystem der Welt!

Einfach bestes Wasser genießen!

dinotec EASY Schlauchdosierpumpen stehen für präzises 
Dosieren und eine lange Lebensdauer.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! 04/2015

Sie haben die Wahl: Wasserpfl ege mit Chlor oder 
Aktivsauerstoff.

dinotecNET+ ready Watercom SLIMLINE mit Filteranlage ProFil S erfüllt 
alle Anforderungen an die moderne Schwimmbadwasseraufbereitung. 
Die Watercom SLIMLINE ist speziell abgestimmt für Schwimmbecken 
bis ca. 80 m³ Wasserinhalt

Ausstattung:
► dinotecNET+ ready, wahlweise mit TouchPanel an der Watercom SLIMLINE 

Anlage oder als externes TouchPanel in der Schwimmhalle
► Fernzugriff via Smartphone, Tablet oder PC
► Messstrecke mit allen erforderlichen Elektroden und Faserfilter
► Dosierstationen für Desinfektion, pH - Korrektur
► Attraktionssteuerung (optional)
► Temperaturregelung (auf Wunsch auch Solar)
► Automatische Niveauregelung für Skimmer oder Schwallwasserbehälter 

(optional)
► Filtersteuerung mit Zeitprogramm
► Filterbehälter ProFil S 500 oder 610

► Filterpumpe Speck, wahlweise 230 V oder 400 V
► mit 6 Wege Zentralventil manuell (auf Wunsch mit Rückspülautomatik)
► MotorControl MC 40 für 230 V / 400 V (Ansteuerung der Filterpumpe)
► Watercom SLIMLINE Montageeinheit
► Anlage werkseitig vormontiert und geprüft

Sie haben Wahlfreiheit - Desinfektion mit Chlor oder Poolcare Chlorfrei.

Ihr Fachhändler:


