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1. INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van een Maytronics Robot Zwembadreiniger.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het reinigen met uw Maytronics Robot Zwembadreiniger betrouwbaar,
gemakkelijk en goedkoop zal blijken te zijn. Het betrouwbare filtreren en actief borstelen verbetert de
hygiéne van uw zwembad.

De Maytronics Robot Zwembadreinigers bieden geavanceerde reiniging technologieén, duurzame
prestaties en eenvoudig onderhoud. Het gehele gezin zal, in het volledige vertrouwen dat het zwembad
helemaal schoon is, een duik kunnen nemen.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68 Digitale voedingsbron
Minimum diepte: 0.80m / 2.6ft Invoer: 100-125 AC Volts / 200-230 AC Volts
Maximum diepte: 5m / 16.4ft 50-60 Hertz
Uitvoer: <30 VDC
IP 54

3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

3.1 Waarschuwingen

* Gebruik alleen de origineel geleverde voedingskabel

¢ Alleen aansluiten op een geaard stopcontact (GFl), dat beschermd wordt met een
aardlekschakelaar (ELI)

¢ De stroomvoorziening mag niet met stilstaand water in aanraking komen

* Plaats de stroomvoorziening tenminste 3m/10ft vanaf de rand van het zwembad

¢ Ga niet in het zwembad terwijl de Zwembadreiniger functioneert

¢ \oordat onderhoud wordt verricht, moet de stroomvoorziening worden losgekoppeld

3.2 Aandachtspunten
Gebruik de Zwembadreiniger alleen in de onderstaande watercondities:

Chloor Maximum 4 ppm

oH 7.0-7.8

Temperatuur 6-34°C/43-93°F
NaCl Maximum 5000 ppm
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» Robot Zwembadreiniger Model Basic 11/Classic 11 /Classic 11+

4. ZWEMBADREINIGER ONDERDELEN

» Stroomvoorziening opties

» Caddy kit - optioneel
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9. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de voorgestelde oplossingen het probleem niet verhelpen, raadpleeg dan uw wederverkoper of het

Service Center.

Symptoom

Eris geen
elektrische stroom
of de led van

de schakelaar
functioneert niet.

Mogelijke oorzaak

¢ Geen voltage in het stopcontact.

e De stroomvoorziening is niet ingeschakeld

(ON).

¢ De voedingskabel is niet goed met het
stopcontact verbonden.

Te nemen actie

e Controleer of het stopcontact elektrische stroom ontvangt.

e Controleer of de stroomvoorziening met het stopcontact
verbonden is en is ingeschakeld (ON).

e Controleer dat de voedingskabel goed met de
stroomvoorziening verbonden is.

e Schakel de stroomvoorziening uit. Wacht 30 seconden en
schakel het daarna weer in.

De Zwembad
reiniger beweegt
niet.

e De drijvende kabel is niet goed met de
stroom voorziening verbonden.

o Een obstakel blokkeert het rotorblad, de
rupsbanden of de wielen.

e Controleer of de drijvende kabel goed met de
stroomvoorziening verbonden is.

e Schakel de stroomvoorziening uit. Open het rotorblad deksel
en controleer dat het rotorblad vrij kan draaien. Controleer dat
ook niets de rupsbanden en de wielen blokkeert.

De Zwembad
reiniger beweegt
zich in cirkels.

Verstopte filterkorf.

Eris vuil in het rotorblad compartiment of
in de rotorbladdeksel.

Stroomvoorziening is onjuist geplaatst.

Algen of het water van het zwembad
voldoet niet aan de specificaties.

* Maak de filterkorf schoon.

e Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in
de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).

e Verplaats de stroomvoorziening zodanig dat de
Zwembadreiniger het gehele zwembad kan bereiken.

e Corrigeer de condities van het zwembad en het water.

De Zwembad
reiniger draait
niet of beweegt
zich slechts in één
richting.

Eris vuil in het rotorblad compartiment of
in de rotorbladdeksel.

e Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in
de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1en 7.2.2).

De Zwembad
reiniger beweegt
zich wel, maar
reinigt het
zwembad niet.

Verstopte filterkort.

Er is vuil in het rotorblad compartiment of
in de rotorbladdeksel.

* Maak de filterkorf schoon.

e Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in
de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).

De Zwembad
reiniger reinigt
slechts een deel
van het zwembad.

Stroomvoorziening is onjuist geplaatst.

Er is onvoldoende drijvende kabel
vrijgegeven voor een juiste werking van
de Zwembadreiniger.

e \erplaats de stroomvoorziening zodanig dat de
Zwembadreiniger het gehele zwembad kan bereiken.

e Controleer of er voor de Zwembadreiniger voldoende speling
in de drijvende kabel is om het gehele zwembad te bereiken.

* Maak de filterkorf schoon.

De drijvende e Verstopte filterkorf. ® Maak de filterkorf schoon.
tatl)(il heeft e Eris vuil in het rotorblad compartiment of | e Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in
nikien. in de rotorbladdeksel. de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).

* \oor het verwijderen van de knikken moet de drijvende kabel
volledig worden uitgerold en tenminste een dag in de zon
worden gedroogd.

De Zwembad e Verstopte filterkorf. * Maak de filterkorf schoon.

reiniger beklimt
niet de muren.

e Algen op de muren.
Niet geschikt pH niveau.

Er is vuil in het rotorblad compartiment of
in de rotorbladdeksel.

e Controleer het niveau van de chemicalién in het water.
Onjuiste niveaus kunnen de groei van algen mogelijk maken
en maken de muren glibberig.

Indien dit het geval is, pas de niveaus aan en schrob de muren.

* Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in
de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).
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